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Ïåðåêà÷èâàíèå çàãðÿçíåííîé âîäû c 
ñîäåðæàíèåì âîëîêíèñòûõ âêëþ÷åíèé.
Èñïîëüçîâàíèå ñòàöèîíàðíîå è ïåðåíîñíîå.
Öåíòðîáåæíî-âèõðåâîå ðàáî÷åå êîëåñî: 
ïîçâîëÿþùåå ðàáîòàòü íàñîñó áåç îïàñíîñòè 
çàñîðåíèÿ.
Ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå ïîãðóæåíèå â âîäó.

Технические данные Vigilex Vigilex

300 600

Подача, max 12 м3/час 15 м3/час

Напор, max 6 м 8 м 

Потребляемая мощность, Р1 0,7 кВт 0,8 кВт

Напряжение в сети / частота 1~230�240В / 50Гц

Номинальные обороты двигателя 2900 об/мин

Степень защиты / класс изоляции IP 68 / F

Встроенная тепловая защита в однофазном исполнении

Режим работы мотора S1

Охлаждение мотора внутреннее за счет перекачиваемой жидкости

и масла, которым заполнен мотор

Температура перекачиваемой 

жидкости 

Глубина погружения, max 4 м

Твердые частицы, max 24 мм

Длина кабеля 10 м с вилкой

Поплавковый выключатель маркировка МА

Материалы

Корпуса насоса армированный полипропилен

Корпус мотора нерж. сталь

Всасывающий фильтр армированный полипропилен

Рабочее колесо армированный Noryl

Вал нерж. сталь

Комплектация съемный штуцер с накидной гайкой для

подсоединения шланга

30°С

Vigilex

Маслозаполненная камера есть

Тип уплотнения вала, материалы двойное уплотнение и уплотнительные кольца из NBR
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